
 
 
 
 
 
Dräger X-plore® 6530 Tam Yüz Maskeleri 

 
 
 
 
 

Dräger X-plore® 6530, profesyoneller tarafından çok çeşitli 
uygulamalarda kullanılan tam yüz maskesidir.  
Kalite, güvenilirlik, sıkı oturma ve konfor açılarından 
beklenen taleplere en yüksek seviyede yanıt vermektedir. 
Dräger X-plore® 6530 tam yüz maskesi, onlarca yıldır 
dünya genelinde kullanımı ile kendisini ispat etmiş olan 
Panorama Nova maskelerinin takipçisidir.  
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Dräger X-plore® 6530, Dräger’in X-plore® 

Rd40 solunum filtreleri ile uyumludur. Bu 
maske çok geniş bir uygulama aralığı ve 
çok amaçlı kullanım alanına sahiptir. 
Bilinmeyen atıkların olduğu uygulamalar 
veya oksijenin yetersiz olduğu ortamlar 
için, solunum üniteleri ile de Dräger X-
plore® 6530 k u l l a n ı l a b i l i r .   
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Dayanıklı ve hipoalerjenik EPDM'den 
yapılmış olan maske gövdesi, her türlü yüz 
tipine sıkıca oturan ve güvenliği sağlayan 
üçlü sızdırmazlık özelliğine sahip iki 
katmanlı sızdırmazlığa sahiptir. Maske, 
"herkes için kullanılabilecek tek bir ölçü" 
de gelmektedir, dolayısıyla lojistik ve 
depolama işlemlerini kolaylaştırmaktadır. 
Beş noktadan kafaya oturan kafa kayışları 
maskenin kolayca ve hızlı bir şekilde 
takılmasını sağlamakla kalmaz, aynı 
zamanda hiçbir noktada basınç 
yapmayarak maskeyi kullanan kişinin 
rahat etmesini de sağlar.  

TEKNİK VERİLER 

180° geniş açılı ve bükülmeyi önleyen 
vizörü, panoramik bir görüş ile geniş bir 
alanın görülmesini olanaklı kılar.  Darbeye 
dirençli polikarbonattan (plastik çerçevesi ile 
veya ekstra dayanıklı paslanmaz çelikten 
çerçevesi ile)     veya kimyasal lara  karş ı  
d i rençl i  t r ipleks  (ekstra dayanıklı 
paslanmaz çelikten çerçevesi ile) vizör ile temin 
edilir. Akıllı havalandırma sistemi sayesinde, 
vizör buğulanmaz ve paslanmaz çelikten imal 
edilmiş olan konuşma membranı, iletişimi 
kolaylaştırır. Ayrıca maskenin yanında kolayca 
taşınabilmeyi sağlayan bir boyun kayışı 
bulunmaktadır.  
 
Maske içinde bulunan bir barkod, envanter 
kontrollerinin ve bakım işlemlerinin kolayca 
yapılmasını olanaklı kılar. Maske valflerinin bakımı 
özel bir alete gerek duymadan yapılabilir. Tüm 
aksesuarlar ve yedek parçalar mevcuttur. Yüksek 
kaliteli malzemesi ve özenli işçilik, maskenin uzun 
uzun ömürlü dolayısıyla oldukça düşük maliyetli 
olmasını sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC vizörlü ve plastik çerçeveli 
Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC 
 

 
PC vizörlü ve paslanmaz çelik çerçeveli 
Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC 

 
 

Maske Gövdesi Oldukça sağlam ve hipoalerjenik EPDM  

Vizör Darbeye dirençli polikarbonat seçim veya  
aşırı sıcağa ve kimyasallara dirençli 
tripleks 

Konektör Soluk alma ve verme vanalarına sahip 
sağlam plastik, EN 148-1 uyarınca standart 
d i ş  b a ğ l a n t ı s ı  Rd 40x1/7"  

Ağırlık Yaklaşık 550 – 650 g (vizör ve erçeveye bağlı olarak)  
Test ve onaylar EN 136 Sınıf 3 (CE mark), NIOSH (PC), 

AS/NZS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tripleks vizörlü ve  paslanmaz çelik  
çerçeveli Dräger X-plore® 6530 
EPDM/ Tripleks
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 SDräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex Tripleks vizör ve  paslanmaz çelik çerçeve ile R 55 810 
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Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC PC vizör ve paslanmaz çelik çerçeve ile R 51 525 
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Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC PC vizör ve plastik çerçeve ile  R 55 795 

SİPARİŞ BİLGİSİ 
 

Tanım  Order no. 

 
Aksesuarlar 
Wikov  V taşıma kabı  R 51 019 
Protex maske çantası  R 54 939 
Maske çerçevesi kiti  R 51 548 
Lens kapları (25'lik setler halinde), kendinden yapışkanlı 40 55 092 
Kaynak korumalı vizör (sadece paslanmaz çelik çerçeve için) R 50 270 
Buğulanma önleyici jel "klar-pilot" (50 ml) R 52 560 
DAISY hızlı temizleme bezleri (10'luk paketler halinde)  R 54 134 
Kaynak kalkanı 40 53 437 
Kaynak kalkanı için adaptör yardımcı paneller ve kaynak korumalı filtreler için R 57 308 

110mm  x 90mm format ile 
Her biri EN 148-1 standart uç bağlantılı Dräger X-plore® Rd40 f i l t r e  s e r i s i n i n  ç o k  g e n i ş  partikül, gaz ve kombine filtre seçenekleri mevcuttur.  
(daha detaylı bilgi için, Dräger X-plore® Rd40 Filtrelerinin için teknik veriler bölümünü inceleyiniz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERKEZ 
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
Revalstrasse 1 
23560 Lübeck, Germany 

www.draeger.com 

BAĞLI 
KURULUŞLAR 
 
AVU S T R ALYA 
Draeger Safety Pacific 
Pty. Ltd. 
Axxess Corporate Park 
Unit 99, 45 Gilby Road 
Mt. Waverley. Vic 3149 
Tel  +61 3 92 65 50 00 
Fax +61 3 92 65 50 95 
 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
Beijing Fortune Draeger 
Safety Equipment Co., 
Ltd. 
A22 Yu An Rd, B Area, 
Tianzhu Airport 
Industrial Zone Shunyi 
District, 
Beijing 101300 
Tel  +86 10 80 49 80 00 
Fax +86 10 80 49 80 05 

FR ANSA 
Dräger Safety France SAS 
3c route de la Fédération 
BP 80141 
67025 Strasbourg  Cedex 1 
Tel  +33 3 88 40 59 29 
Fax +33 3 88 40 76 67 
 
HOLLANDA 
Dräger Safety Nederland B.V. 
Edisonstraat 53 
2700 AH Zoetermeer 
Tel  +31 79 344 46 66 
Fax +31 79 344 47 90 

SIN G APUR 
Draeger Safety Asia Pte Ltd 
67 Ayer Rajah 
Crescent  #06-03 
Singapore 139950 
Tel  +65 68 72 92 88 
Fax +65 65 12 19 08 
 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 
Dräger South Africa (Pty) Ltd. 
P.O.Box 68601 
Bryanston 2021 
Tel  +27 11 465 99 59 
Fax +27 11 465 69 53 

İSPANYA 
Draeger Safety 
Hispania S.A. 
Calle Xaudaró 5 
28034 Madrid 
Tel  +34 91 728 34 00 
Fax +34 91 729 48 99 
 
BİRLEŞİK KRALLIK 
Draeger Safety UK Ltd. 
Blyth Riverside 
Business Park 
Blyth, Northumberland 
NE24 4RG 
Tel  +44 1670 352 891 
Fax +44 1670 356 266 

http://www.draeger.com/

