
Yol boyunca güvenlik.
Dräger Interlock®.

Araçlarda önleyici kullanım
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TRAFİKTE DAHA FAZLA GÜVENLİK

Interlock cihazı, sürüş kilidine sahip bir nefeste alkol 
ölçüm cihazıdır. Dräger’ın yeni Interlock üniteleri basit 
bir nefes alkolü ölçümü sonrasında trafiğe güvenli  
bir çıkış sağlar. Interlock® 7000 ve Interlock® 5000 
sürücünün nefesindeki alkol oranını güvenli bir şekil-
de ölçer ve motorun çalışmasına ancak nefes testi 
başarılı ise izin verir.

Böylece cihazlar alkole bağlı kaza risklerinin sistematik 
olarak azaltılmasına katkı sağlarlar. Alkolden kaynak-
lanan diğer potansiyel tehlikeler de ortadan kaldırılmış 
olur. Interlock 7000 ve Interlock 5000 şirketlerin 
güvenliğini artırırken, alkol tüketimi sebebiyle cana, 
mala ve şirket imajına zarar gelmesinin engellenmesine 
yardımcı olurlar. 

Interlock cihazları nefes testinin verildiği bir el  
ünitesinden ve tüm önemli verilerin kaydedildiği bir 
kontrol ünitesinden oluşurlar. Kontrol ünitesi, başarılı 
bir nefes testi sonrasında kontağı açar, böylece 
motor çalıştırılabilir. Nefeste alkol tespit edilmesi 
halinde cihaz motorun çalıştırılmasını engeller.  
Kaydedilen veriler, gerekli erişim izninin mevcut 
olması halinde, aktarılarak analiz edilebilirler. 

Interlock 7000 isteğe bağlı olarak bir GPRS modülü 
ve bir kamera ile genişletilebilir. 

        Siz 
hazırsanız o da  
      hazır 
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AVANTAJLARINIZ 

Dräger Interlock® cihazları:  

 – alkol etkisinde araç kullanımının engellenmesine 
yardımcı olur 

 – can ve mal zararı riskini ve buna bağlı oluşabilecek 
şirket masraflarını azaltırlar  

 – işveren ve yolcuların güvenini artırır 

 – polis kontrolünde kalan alkole bağlı olumsuz 
sonuçları engeller 

 – çalışanların ve amirlerin alkol konusundaki 
hassasiyetini artırır 

 – alkole bağlı kazalar sonucunda oluşan imaj kaybına 
ve olumsuz manşetlere engel olur 

 – sorumluluk sahibi şirket olarak konumunuzu 
sağlamlaştırır ve trafik güvenliği konusundaki 
çabanızı gösterir
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El ünitesi ve kontrol ünitesi 
Interlock® 7000
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Kamera Interlock® 7000
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GPRS modülü Interlock® 7000

INTERLOCK 5000 VE INTERLOCK 7000 –   
İKİ MODELİN DOĞRUDAN KARŞILAŞTIRILMASI

En önemli fonksiyonlar Interlock® 5000 Interlock® 7000

0 °C’nin üzerinde  
kullanıma hazır

< 16 Sn. < 4 Sn. 

Tüm araç modellerine  
kolay cihaz kurulumu

   

Bekleme modunda 1 mA’dan   
daha düşük elektrik sarfiyatı

   

Ağızlık hijyeniktir ve  
kolayca değiştirilebilir

   

EN 50436-2 Avrupa Standartları’nın  
tüm taleplerini karşılar   
(önleyici kullanım) 

  
 

 
 

Yılda bir defa kalibrasyon   
yapılması önerilmektedir

    

Veri hafızası   
(ölçüm sayısı)

Ekran 

Infrared port aracılığıyla   

veri kaydı 

30.000 

siyah-beyaz  

 

500.000 

Renkli 

 

Bluetooth aracılığıyla  
veri kaydı 

  

ADR uyumluluğu    
 

Ağız alkolü algılama  
 

 
 

GPRS modülü mevcuttur    
 

Kamera temin edilebilir  
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GELENEKTEN GELEN YENİLİK

Dräger Interlock cihazları trafiğe güvenli bir çıkışı  
temsil ederler: Interlock 7000 ve Interlock 5000  
cihazları, personelinizi, yolcularınızı ve taşınan yüklerinizi 
alkole bağlı kaza risklerinden güvenli bir şekilde  
korumanıza yardımcı olurlar.

Interlock 7000 ve Interlock 5000 ile uzun yıllara  
dayanan tecrübelerimizin sonuçlarından faydalanırsınız: 
Dräger, 60 yılı aşkın bir süredir nefeste alkol ölçümü 
alanında dünya çapında lider firmadır.

Birçok ülkede Alcotest® ürün ailesi, polis tarafından 
trafik kontrolünde kullanılmaktadır. Interlock cihazlarında 
Alcotest‘in bu kendini kanıtlamış sensör teknolojisi  
kullanılmaktadır. Interlock cihazları yirmi yılı aşkın  
süredir kendilerine dünya çapında yer edinmiştir.
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DRÄGER INTERLOCK NASIL ÇALIŞIR

1. Kontak açılır.

2.  Nefes numunesi talep 
edilir.

3.  Nefesteki alkol  
konsantrasyonu ölçülür.

4.  Kabul edilen nefes  
numunesi: Kontağın  
açılmasına izin verilir

5. Motor çalıştırılır.
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Üretici firma:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Almanya

Bulunduğunuz yerdeki iletişim bilgisini
www.draeger.com/interlock 
adlı web sitesinden öğrenebilirsiniz

TÜRKIYE
Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B
Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Turkey
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314

FİRMANIN/GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com


