
Dräger PARAT® 3100
Filtreli Kaçış Cihazı

Dräger PARAT® 3100, multigaz ABEK15 filtresiyle donatılmış yarım yüz
maskeli bir kaçış cihazıdır. Sağlam ve ergonomik bir kasanın içinde
bulunan ünite, kompakttır ve kolayca taşınır. Endüstriyel kaçış cihazlarının
filtrelenmesi için tanınmış tek standarda (DIN 58647-7) göre onaylanmıştır
ve kullanıcılara en az 15 dakika kaçış süresi tanır.
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İki noktalı askı takımlı yarım yüz maskesi

 – Kolayca takılır, kaçış sırasında iletişime 

olanak tanır

Şefaf arka plaka

 – Ekipman her zaman 

görsel olarak 

denetlenebilir

 – Filtrenin son kullanma 

tarihi kolayca okunur 

(doğrudan iltre 

gövdesinin üzerinde 

basılıdır)

Entegre kemer klipsi

 – Cihazın vücutta güvenli ve 

rahat şekilde taşınmasını 

sağlar

TPE sızdırmaz şerit

 – Kolayca açılıp kapanır: iltrenin  

hızla ve kolayca değiştirilmesine 

olanak tanır

Bilgi etiketi iç kısımdadır

 – Aşınmaya karşı korumalı

 – Bir bakışta tüm bilgiler: doğru 

takma prosedürünü gösteren 

semboller kolayca anlaşılır

Çekmeli kavrama alanları

 – Kaymaz yüzeyler güvenli bir tutuş 

sağlar – eldivenle bile

Sağlam gövde

 – Zor çalışma ortamlarında günlük kullanım  

için uygundur

ABEK15 iltre

 – Multigaz ABEK15 iltre, çok çeşitli toksik endüstriyel 

gazlara karşı güvenilir bir koruma sağlar



Avantajlar
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Çok çeşitli zararlı gazlara karşı kanıtlanmış koruma

Multigaz ABEK15 filtre, çok çeşitli toksik endüstriyel gazlara karşı güvenilir koruma sağlar.

2 noktalı askı takımlı yarım yüz maskesi

Acil bir durumda hızla, kolayca ve emniyetli bir şekilde takılır. Yarım maske ayrıca iyi bir iletişim sağlar.

Sağlam ve ergonomik tasarım

Kasanın üzerinde çekmeli kavrama alanları sunan ergonomik tasarımıyla, kolay ve güvenli bir taşıma ve tutuş
sağlar. Cihaz günlük kullanım sırasında kemer klipsiyle kolayca taşınabilir. Sağlam ve dayanıklı kasa, ekstrem
çalışma koşullarında bile denge ve koruma sağlar.

Şeffaf kapak

Kapak şeffaftır ve cihazın açıkça görülmesini sağlar. Son kullanma tarihi filtrenin üzerinde yazılmış olduğu ve
kolayca okunabildiği için, servis aralıkları kolayca takip edilebilir.

En az 15 dakika süreyle koruma

Dräger PARAT 3100 kullanıcıyı en az 15 dakika boyunca çok çeşitli toksik endüstriyel gazlardan korur.
DIN 58647-7'ye göre onaylanmıştır.

Düşük mülkiyet maliyeti

Filtrenin 4 yılda bir değiştirilmesi kaydıyla, cihazın toplam kullanım ömrü 12 yıldır ve en düşük düzeyde işletim
maliyeti sağlar.



İlgili Ürünler
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Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200, çoklu gaz ABEK15 filtreli, ağızlıklı / burun klipsli
bir kaçış cihazıdır. Sağlam ve ergonomik bir mahfazada paketlenen
ünite kompakt ve kolay taşınabilir özelliktedir. Filtreli endüstriyel kaçış
cihazları için kabul edilen yegane standart (DIN 58647-7) onaylı ünite en
az 15 dakikalık kaçış süresi sağlar.



Teknik Veriler
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Filtre performansı Organik ve anorganik gaz ve buharlara karşı koruma sağlayan ABEK15 gaz filtresi,
DIN 58647 bölüm 7'ye göre onaylanmıştır

Kullanma süresi en az 15 dakika
Raf ömrü 4 yıl bakım gerektirmez, her 4 yılda bir filtre değişimi, toplam raf ömrü 12 yıl

Dräger PARAT® 3100 yakl. 360 gAğırlık

Dräger PARAT® 3200 yakl. 330 g

Dräger PARAT® 3100 170 x 110 x 90 mmBoyutlar (U x G x Y)

Dräger PARAT® 3200 170 x 110 x 60 mm
Onay DIN 58647 bölüm 7'ye göre onaylanmıştır (CE işareti 0158)

Filtre kapasitesi DIN 58647-7'ye göredir*

Tip Test gazı Konsantrasyon
(ppm)

Atak
(ppm)

Minimum atak zamanı
(dk.)

A Sikloheksan (C6H12) 2500 10 15

B Klor (Cl2) 2500 0,5 15

B Hidrojen sülfür (H2S) 2500 10 15

B Hidrojen siyanür (HCN) 2500 10 15
E Sülfür dioksit (SO2) 2500 5,0 15

K Amonyak (NH3) 2500 25 15

B Hidrojen sülfür (H2S) 10.000* 20 5

* Test koşulları: 30 l/dk. %70 bağıl nem, 20 °C.
** Gaz filtresinin dayanıklılık kapasitesini belirlemek için, filtre ek olarak 10.000 ppm hidrojen sülfür ile test edilir.

Sipariş Bilgileri

Dräger PARAT® 3100
ABEK15 filtreli yarım maske

R 57 981

Dräger PARAT® 3200
ABEK15 filtreli burun klipsli ağızlık

R 57 982

Eğitim üniteleri için aksesuarlar

PARAT® 3100 Kasa Kapağı, mavi (eğitim cihazı bileşeni) R 56 353

PARAT® 3200 Kasa Kapağı, mavi (eğitim cihazı bileşeni) R 56 354

Yedek filtreler ve parçalar
ABEK15 Yedek Filtre (5 adet) R 57 983
PARAT® 3000 Güvenlik Etiketi (50 adet) R 56 355

PARAT® 3000 TPE Sızdırmaz Şerit R 56 319

PARAT® 3000 Taşıma Kemeri R 28 175



Notlar
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Notlar
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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